Radmecky Classicline [ke sténé]

Obecny popis

Doddavaji se jak pro podéiné
Zlaby, tak pro rohovy Zlab

ve vyskdch 8, 10 nebo 12 mm.
Jsou uréeny ke Zlabim
umisténym u stény.

Rémecek je nuiny. = .
Pro tloustky dlazeb

rédmecky Highline (viz str. 24). I —

Specifikace
Materidl: nerez (AlSI 304) Model ] 500 Model 2500 (roh)
Povrch: kartdcovany
Vlozka: plast
Doddvaji se ve vyskdch 8, 10 a 12 mm v zdvislosti na tloustce dlazby.
Vlozka zarucuje presné umisténi ve vybrani Zlabu. Snizené 10zko zabezpedi sprdvné usazeni rostu.
Rdmecek je u téchto modell nezbytny, mé dvé funkce: tvori ukonceni diazby u vpusti a nese rost.
Pouziti: Podélné zlaby Rohovy Zlab
Délka modelu: 300 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 200 mm
Délka (L): 315 mm 695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm 270/193 mm
8 mm (H) Obj. kod: 1500.0308 1500.0708 1500.0808 1500.0908 1500.1008 1500.1208 2501.0208
10 mm (H) Obj. kdd: 1500.0310 1500.0710 1500.0810 1500.0910 1500.1010 1500.1210 2501.0210
12mm (H) | Obj. kod: 1500.0312 1500.0712 1500.0812 1500.0912 1500.1012 1500.1212 2501.0212

Vyska rdmecku (H) =
tloustka dlazby + cca 2
mm (na lepidlo a stérku).

Vyska rédmecku (H) = tloustka dlazby
+cca2mm (na lepidlo a stérku).
Sitka rédmecku v priruby (sténa)

Sitka rémecku u priruby (sténa) = 18 mm
=19 mm (véetné& 2mm spary).

(v&etné 2mm spary).
Sitka rdmecku na podiahové

Sitka ramecku na podiahové piirubé
pfirubé =10 mm.

=10 mm.
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