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INSTRUKTĆĢNĉ NĆVOD NA INSTALACI PLYNOV£HO TOPIDLA 

PLYNOV£ TOPIDLO BETA 
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ĥê¤ċĊć¡ĉĈ¡ ċĥĈĆĊĥ  

³ in.  
80 ³³ 

³ in.  
100 ³³ 

³ in.  
150 ³³ 

 ±÷ Ĩ°¶µ±·¨¸¨º¯¯ ¸Ħ¬§·¬¸¶÷  
¯³¬¸¿ ³¯²¯³¨±¿²´¬ Ħ¨¶¶¸´÷²¯¬  
15  ¶³ ¶±¬©¨ ´¸ ´¸´µ¯¸¬±÷. 

Ą¾¶´¸¨ ©¬Ħ»²¬«´ °Ħ¨÷  
µ´ª©¬¶²´«´ ±¯¶¸¨ ´¸ °Ħ´³°¯  
µ´ª´°´²²¯°¨ ³¯²¯³¨±¿²´  
80  ³³. 

Ą¾¶´¸¨ ²¯Þ²¬«´ °Ħ¨÷  
µ´ª©¬¶²´«´ ±¯¶¸¨ ³¯²¯³¨±¿²´  
100  ³³ ´¸ µ´±¨. 

Obsah balen² kaģd®ho topidla  

Obsah balen² kaģd®ho odkouŚen² 

V kaģd®m balen² topidla mus²te vģdy nal®zt: 
Å  1 ks spojky 
Å  1 ks ġroub M6x70 a matice M6 
Å  

  

 Hmoģdinka ß12x60 + vrut do dŚeva 6x60 (pro Beta 2 - 3 ks, pro Beta 3,4 - 4 ks. Pro Beta 5 ï 5 ks) 

Å  1 ks z§vŊsn§ liġta (pouze pro typy Beta 3,4 a 5) 
Å  

Å  
1 ks vĨdechov§ roura.  Å  
1 ks nas§vac² roura 
Å  1 ks pŚ²ruba koġe.  
Å  1 ks koġ vĨdechu 
Å  1 ks tŚmen 
Å  1 ks z§vŊsnĨ plech 
Å  
Å  

  Å  
  

Ġroub liġty M6x12 (pro Beta 2 ï 0 ks, Beta 3,4 ï 3 ks, Beta 5 ï 4 ks) 

V kaģd®m balen² (1 krabice) vĨdechŢ mus²te vģdy nal®zt: 

2 ks ġroub do plechu 4,8x13 
3 ks ġroub M4x8 + matice M4 

1 ks tŊsnŊn² Ï 150/115 mm 
Å  
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Kompletace 

z§vŊsn®ho plechu ĂCñ 

a liġty ĂHñ  

H H 

C C C 

Beta 2 Beta 3,4 Beta 5 

UpozornŊn²!  
Liġta ĂHñ je vģdy souļ§st² balen² vĨdechu topidel 

verz² Beta 3, 4 a 5. 

Liġta m§ pŚesnŊ definovanou levou a pravou 

stranu, nezamŊŔte je. 
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Beta 2 Beta 3,4 Beta 5 

Z§vŊsnĨ plech pŚiloģte na zeŅ a 

opiġte vġechny otvory pro hmoģdinky 

a otvor pro odkouŚen². Dodrģte 

vodorovinu aby topidlo nebylo 

usazen® ġikmo. 
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Vyvrtejte otvor pro prŢchod 

odkouŚen² pŚes stŊnu o Ï 150-

154 mm. 

Pozor na dodrģen² vodoroviny 

otvoru. 

mm 
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Beta 2 Beta 3,4 Beta 5 

Vyvrtejte kotv²c² 

otvory Å   3 pro topidlo Beta 2  
Å  
Å  

4 pro topidlo Beta 3 a 4 
5 pro topidlo Beta 5 

 
Pouģijte vrt§k o Ï 12 mm  
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Trubku pro pŚ²vod vzduchu     

Ï 122 mm zakraŠte takto: 

Skuteļn§ s²la stŊny + 55 mm 

 

UpozornŊn²!        

Zakracujte na stranŊ bez otvoru! 
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mm 

Trubku pro odvod spalin          

Ï 72 mm zakraŠte takto: 

Skuteļn§ s²la stŊny + 130 mm 

 

UpozornŊn²!        

Zakracujte na stranŊ bez otvoru 

a pŚ²ruby! 


