








Doporucené prislusenstvi

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 04

Napajeci zdroj 230/24V DC, pro napajeni maximalné 2 ks sprch
Napajeci zdroj 230/24V DC, pro napajeni maximalné 4 ks sprch
Spinany napajeci zdroj 24V DC pro napajeni max. 9 ks sprch

Dalkové ovladani pro nastavovani parametrti radarového splachovace

Doporucené prislusenstvo

| SK

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03

SLD 04

Napajaci zdroj 230/24 V DC, pre napajanie max. 2 ks spfch
Napdjaci zdroj 230/24 V DC, pre napajanie max. 4 ks spfch
Spinany napajeci zdroj 24V DC pre napajanie 9 ks spfch

Dialkovy ovlada¢ pre nastavenie parametrov radarového splachovaca

Recommended accessories

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 04

External power supply 230/24V DC, for connection of max. 2 of shower controls
External power supply 230/24V DC, for connection of max. 4 of shower controls
External power supply 230/24V DC, for connection of max. 9 of shower controls

Remote control for the parameters adjustment

Empfohlenes Zubehor

| D/A

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 04

Externes Netzteil 230/24V DC zum Betrieb bis max. 2 St. Duschsteuerungen
Externes Netzteil 230/24V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Duschsteuerungen

Externes Netzeil 230/24V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen

Fernbedienung fiir Parameterestellung der Radarsensoren und Piezo-Elektronik

Wyposazenie dodatkowe

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 04

Zasilacz 24 V DC do podtgczenia maks. 2 szt. urzgdzen
Zasilacz 24 V DC do podtgczenia maks. 4 szt. urzgdzen
Zasilacz 24 V DC do podtgczenia maks. 9 szt. urzadzen

Pilot regulacyjny - radarowy i piezo

PekomeHAayeMble NpMHaANeXHOCTU

| RU

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03

SLD 04

VCTOYHMK NuTaHnsa 230/24 B nocT. Anst anekTponoaKnioYeHNs Make. 2 ynpaBneHui
NCTOYHUK NuTaHns 230/24 B nocT. Ans anekTponoaktoYeHns Makc. 4 ynpasneHui
WCTOYHMK NuTaHnsa 230/24 B nocT. Anst anekTponoaKnioyeHns Makc. 9 ynpaBneHui

JlMCTaHIIMOHHOE yIIPaBJICHUE IS PaJJapHON U MHE30 CHCTEMBI

Naudojimosi rekomendacijos

SLZ 01Y

SLZ 01Z

SLZ 03

SLD 04

maitinimo $altinis 24 V past. sr., skirtas maitinti maksimaliai 2 jrenginius
maitinimo $altinis 24 V past. sr., skirtas maitinti maksimaliai 4 jrenginius
maitinimo $altinis 24 V past. sr., skirtas maitinti maksimaliai 9 jrenginius

nuotolinis valdymas,radariniu davikliu ir piezo sistemu parametrams nustatyti

Accesorii recomandate

| RO

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03

SLD 04

Transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 2 sisteme

Transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 4 sisteme

Transformator extern cu comutator pornire-oprire 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 sisteme

Telecomada universala pentru reglarea paremetrilor produselor cu radar si piezo-control

Javasolt tartozékok

| H

SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 04

Transzformator 230/24V DC energiaforras, max. 2 db zuhany ellatasahoz
Transzformator 230/24V DC energiaforras, max. 4 db zuhany ellatasahoz
Transzformator 230/24V DC kapcsolt energiaforras, max. 9 db zuhany ellatasahoz
Tavoli vezérlbegység az oblitéegység paramétereinek allitasahoz




