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PRED | NSTALACI

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti
pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vdas sezndamime

s pouzitim, konstrukci, idrzbou a dalSimi informacemi o elektrickych
zasobnicich vody.

Vyrobek neni urcen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji Fadné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitfnim prostfedi s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vihkosti
max. 80 %.

Funkce a bezpec€nost vyrobku byla provéfena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.
Vydavatel Druistevni zavody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad lJizerou, 294 71, Ceska
republika ujistuje, Ze obal splfiuje pozadavky § 3 a 4 zdkona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych

zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam pi ktogramd pouzitych v néavodu

Dilezité informace pro uzivatele z&asobni
Doporuc¢eni vyrobce, jehoZ dodr zovani Vam
Zivotnost vyrobku

POZOR!
DGl ezité upozordédizekberé musi byt
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1.1 POPIS FUNKCE

Zasobnikovy ohtivac vody (dale jen ohfivac) je uréen k tzv. akumulaénimu ohfevu uzitkové vody elektrickou
energii, nebo tepelnou energii pres vyménik (jen u kombinovaného provedeni). Vodu ohfiva elektrické téleso
(nebo vyménik tepla) ve smaltovaném tepelné izolovaném zasobniku. Téleso je v dobé ohfevu ovladano
termostatem, na kterém lze plynule nastavit poZzadovanou teplotu (v rozsahu 5 az 75 °C). Po dosaZeni zvolené
teploty se ohfev automaticky prerusi. Ke spotifebé se pak pouZivd voda nashromazdéna v zasobniku.
V nadobé je neustdle tlak vody z vodovodniho fadu. Pfi otevieném ventilu teplé vody misici baterie vytéka
voda z ohfrivace vytlaéovand tlakem studené vody z vodovodniho fadu. Tepld voda odtéka horni ¢asti
a pritékajici voda zlistava ve spodni ¢asti ohrivace. Tlakovy princip umoznuje odbér teplé vody v libovolném
misté od ohfivace (Obrazek 10, Obrazek 11).

1.1.1 PRACOVNI CINNOST

a) ohfev uzitkoveé vody elektrickou energi.i

Po zapojeni ohfivace na elektrickou sit, topné téleso ohtiva vodu. Vypinani a zapinani télesa je regulovano
termostatem. Po dosazeni nastavené teploty rozepne termostat el. obvod a tim prerusi ohfev vody. Kontrolka
signalizuje téleso v provozu (sviti), téleso mimo provoz (kontrolka zhasne). Pfi dlouhodobéjSim provozu
bez vyuZiti ohfatého objemu je potfeba nastavit termostat do polohy 5 °C az 10 °C (na knofliku termostatu
nastavit na znacku ,snéhova vlocka”) proti zamrznuti nebo vypnout pfivod el. proudu do ohfivace.
U kombinovanych ohfivacd je nutné pfi ohfevu el. energii zavfit uzaviraci ventil na vstupu do vyméniku,
¢imz se zamezi ohtivani vody v teplovodni otopné soustavé.

b) ohfev uzitkové vody tepelnou energii pfFes

Uzaviraci ventily u vyméniku musi byt otevieny a tim je zajistén prdtok otopné vody z teplovodni otopné
soustavy. Doporucuje se zaradit spole¢né s uzaviracim ventilem na pfivodu do vymeéniku odvzdusiovaci
ventil, kterym dle potreby, obzvlasté pri zahajeni topné sezény provedete odvzdusnéni vyméniku. Doba
ohfevu vyménikem je zavisla na teploté a pritoku vody v teplovodni otopné soustavé.

1.2 SDELENi PRO SPOTREBITELE

1.2.1 SPOTREBA TEPLE VODY

Spotieba teplé vody vdomacnosti je zavisla na poctu osob, mnozstvi sanitarniho vybaveni, délce,
praméru a izolaci trubkovych rozvodil v byté ¢i domé a na individudlnich zvycich uZivateld.
Nejlevnéjsi zplsob ohfevu vody je v Case snizené sazby elektrické energie.

Zjistéte, v jakych casovych intervalech Vam dodavatel elektrické energie poskytuje snizenou
d sazbu a podle toho zvolte pfislusny objem ohfivace tak, aby zasoba teplé vody pokryla spotiebu
Vasi domdcnosti.
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1.2.2 USPORY ELEKTRICKE ENERGIE

Ohtiva¢ vody je izolovan kvalitni polyuretanovou pénou bez freonl. Nastavte teplotu
na termostatu ohfivace pouze na vysi, kterou nutné potrebujete k provozu domacnosti. SniZite
tak spotfebu energie a mnozZstvi usazenin na sténach nadoby a na vyméniku.

1.2.3 POHOTOVOSTNI SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE

Pohotovostni spotfeba je dle soucasné platné legislativy uvedena v hodnoté rocni spotieby teplé
vody (kWh), kterd je mérena dle odpovidajiciho vytaceciho profilu a dopoctena dle vzorcl
a pozadavk( nafizeni EU ¢. 812/2013.

SPOREBA ELE
NA OHREV O
Z 13C NA 65C[kWh]

DOBA OHRE
NAPLNE [t

TYPY OHRI'JMENOVI TY

OKCEV 100 98 2,6 6

OKCV 125; OKCEV 125 123 3,3 7,5

OKCV 160; OKCEV 160 148 3,9 9,5

OKCV 200; OKCEYV 200 201 5,3 12
Tabulkal

1.3 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY OHRIVACE

Nadoba ohfivace je vyrobena z ocelového plechu a nddoba i vyménik jsou zkouseny 1,5 ndsobkem provozniho
tlaku. Vnitfek nddoby je posmaltovan. Ke spodnimu dnu nadoby je pfivafena pfiruba, ke které je
pfisSroubovéano viko ptiruby. Mezi viko ptiruby a ptirubu je vlozen tésnici krouzek. Ve viku pfiruby jsou jimky
pro umisténi topného télesa a Cidel regulacniho a bezpecnostniho termostatu. Na matici M8 je namontovana
anodova tyc. Zasobnik vody je izolovan tvrdou polyuretanovou pénou. Elektroinstalace je umisténa pod
plastovym odnimatelnym krytem. Teplotu vody je moZné nastavit termostatem. U kombinovanych ohfivact
je k tlakové nadobé p T i v \gniémikntepla. Tento vyménik je uréen pouze pro topny okruh. Ohtivace typl
OKCV 125-200 jsou vyrabény v pravém a levém provedeni.

Rozméry ohfivaci - Obrazek 1, Obrazek 2, Obrazek 3, Obrazek 4, Obrazek 5, Obrazek 6 a Tabulka 3,
Tabulka 4, Tabulka 5.
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OBJEM | 98 123 148 201
MAX.PROVOZNI PRE bar 6

V NADOBE

MAX. PROVOZNIi | bar ) A

VE VYMENI KU*

ELEKTRI CKE PRI | 1 PE-N ~ 230 V/50Hz

PRI KON W 2200

EL. KRYTI IP 42

MAX. PROVOZNI °C 80

DOPORUCENA TEPI °C 60

VYSKA OHRI VACE mm 902 1067 1255 1290
PRUMER OHRI VACI mm 524 524 524 584
MAX. HMOTNOST « 2 63 69 85

BEZ VODY J 48 54 71

DOBA OHREVU EL.

210° ¢ NAC 6 0 hod 2,6 3,3 3,9 5,3

SMi SENA VODA V. | 164,98 195,75 244,59 301,93
ZATEZOVY PROFI | M L L XL

TRIBDMERGETI CKE C C C C

ENERGETI CKA UCI % 37 39 38 39

ROCNIi SPOTREBA kWh 1402 2614 2691 4324
TEPLOSMENNA PL( ,

VYMENI KU m - 0,7 0,7 0,75
JMENOVITY TEPEI

TEPLOTE TOPNE W - 17000 17000 18000
A PRUTOKU 720

DOBA OHREVU VYI )

710° C NAC 60 min ] 26 35 43

JMENOVI TY TEPEI

PRI TEPLOTE Tl w - 10000 10000 11000
A PRUTOKU 310

DOBA OHREVU VYI i ) 13 53 .

Z10° C NACG6O0

* Ohfivace rady OKCEV nemaji vyménik tepla.
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OKEV 100, OKE&V 125, OKCEV 160
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TYP OKCEV 100 OKCEV 125 OKCEV 160 OKCEV 200

A 902 1067 1255 1290
B 435 600 785 785
C 707 872 1057 1082
D 524 524 524 584
E 204 204 254 253
F 226 226 226 251
L 563 563 563 617
R 450 450 450 450

3/4“ vnitini

Tabulka3
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OK 125,0K¥ 160-pr avé provedeni
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| E 277
O 1 ’

Obr a4 e k /

TYP OKCV 125 OKCV 160

A 1067 1255
B 600 785
C 872 1057
D 524 524
E 204 254
F 226 226
I 513 649
J 439 439
L 563 563
R 450 450
3/4" vnitfni
Tabulka4
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OKCV200pr avé provedeni
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TYP OKCV 200

1290
785
1082
584
253
251
| 670
439
617
450
3/4“ vnitini

Mmm(O|O|w|>

| lr|a

Tabulkab
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2.1  PROVOZNI PODMINKY

Ohriva¢ se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Sstitku
a pokyny v tomto navodu. Kromé zakonné uznanych narodnich predpisdi a norem se musi
dodrzovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky,
jakoz i ndvod na montaz a obsluhu. Mistnost, ve které bude zafizeni provozovano, musi byt
nezamrzla. Namontovani pfistroje se musi provést na takovém misté, se kterym se mze jako
s vhodnym pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problém{ pfistupné pro eventudlné potfebnou
Udrzbu, opravu nebo eventualni vyménu.

Upozornujeme, Z2e se ohfivac¢ nesmi Fipojit Kk
s hoflavymi kapalinami (benzin, ¢istic¢ skvrn

Pfi silné vapenité vodé doporucujeme, abyste ohfivaci predradili néktery béziny odvapnovaci

d pfistroj nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné 55 °C (nastaveni do polohy
,OPTIMUM") - Obrazek 13. Pro fadny provoz je nezbytné pouZivat pitnou vodu odpovidajici
kvality. Aby nedochdzelo k pfipadnym usazeninam, doporucujeme, abyste ohfivaci predradili
vodni filtr.

2.2 MONTAZ NA ZED

Pfed montdzZi je tfeba zkontrolovat nosnost stény a podle druhu zdiva zvolit vhodny kotevni

materidl, pfipadné sténu vyztuzit. Ohfiva¢ vody montujte pouze ve vodorovné poloze tak,

aby kryt elektroinstalace ohfivace byl umistén nejméné 600 mm od protilehlé stény.

U kombinovanych i elektrickych ohfivacl je nutno pred zavésenim tésné pod strop pripojit

na vstup topné a vystup teplé uZitkové vody kolena, a jejich natoCenim urcit montaz zprava
nebozleva. Vzhl edem k r Uznym darivokémmursortimensunspgediédidihoz di v a
kotevniho materialu, dostupného na trhu, nevybavuj eme ohfivace kot
Systém ukotveni je nutné volit individudlné, podle podminek. Doporucujeme montaz na sténu

a ukotveni svérit odborné firmé nebo ukotveni projednat s odbornikem. Minimalni pramér

Sroubl pro zavéseni ohtivace je 12 mm

Jestlize se ohfivaé teplé vody namontuje do 1 z k é h o, me n ébd db mezistrops t o r u
apod., musite bezpodminecné dbat na to, aby pripojovaci strana pfistroje (pfipoje k vodé,

prostor pro elektricky pripoj) zlstala volné pfistupna a aby nedochazelo k zddnému hromadéni

tepla.
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2.3 VODOVODNI INSTALACE

Ohfivac se pripojuje k vodovodnimu rozvodu trubkami se zavitem 3/4“ ve spodni ¢asti ohfivace.
Modra - privod studené vody, Cervena - vyvod teplé vody. Pro pfipadné odpojeni ohfivace
je nutné na vstupy a vystupy uzitkové vody namontovat Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil

se montuje na pfivod studené vody oznaceny modrym krouzkem.

Ohftiva¢ musi byt vybaven membranovym, pruZzinou zatizenym pojistnym ventilem. Pro montaz
se pouZivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Kazdy samostatné
uzaviratelny ohfiva¢ musi byt vybaven na privodu studené vody uzavérem, zkusebnim kohoutem
nebo zatkou pro kontrolu funkce zpétné armatury, zpétnou armaturou a pojistnym ventilem
(Obrazek 7, Obrazek8).Poj i stny ventil se zpétnym ventile

Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola
se provadi ruénim oddalenim membrany od sedla, pootocenim knofliku odtrhovaciho zafizeni
vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do zafezu. Spravna funkce
odtrhovaciho zafizeni se projevi odte¢enim vody pres odpadovou trubku pojistného ventilu.
V béZném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za mésic a po kaidém
odstaveni ohfivace z provozu delsim nez 5 dni. Z pojistného ventilu mizZe odtokovou trubkou
odkapdvat voda, trubka musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle dold a musi
byt v prostfedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu.

Potifebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce - Tabulka 6.

Ohfivace musi byti mp & te ied piivbde mudgnéd writkdvé vody do ohfivace
pro ptipadnou demontaz nebo opravu. P F i mont azi zabezpecCovaciho zaftiz

SPOUSTECI TLAKPRI PUSTNY PROV MAX. TLAK V POTURB |

VENTILU [MPa] OHRI VACE VOD STUDENE VODY
0,6 0,6 do 0,48
Tabulka6
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OKCV 125, OKCV 160, OKCV 200

TH U P2
e
G
ﬁéf O - Odvzdus$novaci ventil
e U - Uzaviraci ventil
| . P1 - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
’ i T e — ° P2 - Pojistny ventil pro topny okruh
a = & M - Manometr
= Z - Zkusebni ventil
Ea\ é ; V - Vypoustéci ventil
o s -
% U P
| “
| U
v% z
Obr a7z e k

OKCEV 100,KZEV 125, OKCEV 16&KCEV 200

U - Uzaviraci ventil

P - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
= \\A M - Manometr

Z - Zkusebni ventil

V - Vypoustéci ventil

P
AT
y4

¢

Obr 4% e k
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2.4 ELEKTRICKA INSTALACE

24.1 ZAKLADNI INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI

e Schéma el. zapojeni je pfilozeno k ohfivaci na krytu elektroinstalace (Obrazek 9)
A ¢ Pripojeni, opravy a kontroly el. instalace mize provadét jen podnik opravnény k této ¢innosti.
e QOdborné zapojeni musi byt potvrzeno na zarucnim listé.

e Ohrivaé se pripojuje k elektrické siti 230 V/50 Hz pevnym pohyblivym kabelem
ve kterém je osazen jistic (chranic).

e Stupen kryti elektrickych ¢asti ohrivace je IP 42.

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI S TERMOSTATEM
EIKA v01 ATEPELNOU POJISTKOU EIKA mag01

TERMOSTAT =

TEPELNA POJISTKA

Obr a¥ e k

2.5 PRIPOJENI NEPRIMOTOPNEHO OHRIVACE NA TEPLOVODNI
SOUSTAVU

Na vstup a vystup otopné vody je vhodné zaradit uzaviraci ventily (pro pfipad demontaze
ohfivace). Ventily maji byt co nejblize k ohrivaci, aby se vyloucily vétsi tepelné ztraty (Obrazek 7,
Obrazek 8, Obrazek 10, Obrazek 11)

>
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OHRIVAC VODY ZASOBNIKOVY KOMBINOVANY

ROZVOD TEPLE VODY
- CLLCLL ED
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Tepla voda
-------- Studena voda

LAy o L phsegiae Topny okruh
Obr a®ek 7 Zpétny okruh

OHRIVAC VODY ZASOBNIKOVY ELEKTRICKY

ROZVOD TEPLE VODY
e
3 LI TD
INEREN NN
[r— g
Ohfivaé E
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Teplévc?da
Obr aek 77 Studena voda




2.6

PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Pred zapojenim elektfiny musi byt ohtiva¢ naplnén vodou. Proces prvniho ohfevu musi provést
koncesovany odbornik a musi ho kontrolovat. Odtokova trubka horké vody jakoZ i casti
bezpecnostni armatury mohou byt horké.

Pfed prvnim uvedenim do provozu, pfipadné po delsi odstavce, je nutné zajistit proplachnuti
a zavodnéni jesté pred spusténim ohrevu. Pfed zacatkem ohfevu musi byt ohfivac zcela zaplnén
vodou, systém radné proplachnuty a odvzdusnény. Prvni nahfivani ohtivace je nutné sledovat

V pribéhu zahrivaciho procesu musivoda, ktera vlivem zahtivani zvétSuje svij objem, odkapavat
z pojistného ventilu. Po ukonceni ohfevu maji byt nastavend teplota a skutec¢na teplota
odebrané vody pfiblizné stejné. Po pfipojeni ohfivace k vodovodnimu tadu, elektrické siti
a po prezkouseni pojistného ventilu, se mizZe uvést ohfivac¢ do provozu.

Postpuvedeni ohfivace do provozu

1.

9.

Zkontrolovat vodovodni, elektrickou instalaci, u kombinovanych ohfivacl instalaci k teplovodni
otopné soustavé. Zkontrolovat sprdvné umisténi cidel provozniho a pojistného termostatu.
Cidla musi byt v jimce zasunuta na doraz, v pofadi nejprve provozni, poté bezpe¢nostni termostat.
Otevfit ventil teplé vody misici baterie.

Otevrit ventil privodniho potrubi studené vody k ohfivaci.

Jakmile za¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohfivace ukonéeno a ventil se mlze
uzavrit.

JestliZe se projevi netésnost (vika priruby), doporucujeme dotazeni Sroubl vika pfiruby.
PriSroubovat kryt elektroinstalace.

Pfi provozovani ohfevu uZitkové vody el. energii, zapnout el. proud (u kombinovanych ohfivac¢l musi
byt uzavren ventil na vstupu otopné vody do otopné viozky).

PFi provozovani ohfevu uzitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy vypnout
el. proud a otevfit ventily na vstupu a vystupu otopné vody, pfipadné odvzdusnit vyménik.

PFi zahdjeni provozu ohfiva¢ proplachnout az do vymizeni zakalu.

10. Vyplnit fadné zarucni list.

2.7

UVEDENI MIMO PROVOZ, VYPRAZDNENI

JestliZe se ohfivac¢ odstavi na delSi dobu z provozu nebo se nebude pouzivat, musi se vyprazdnit
a odpojit od elektrické napdjeci sité. Spina¢ pro pfivodni kabel nebo pojistkové automaty
se museji vypnout.

V prostorach, které jsou trvale ohroZzeny mrazem, se ohtiva¢ musi pfed za¢atkem studené rocni
doby vyprazdnit, pokud zlstane zafizeni nékolik dnll mimo provoz a pokud je odpojen privod
elektrické energie.
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Vypusténi uzitkové vody se provede po zavieni uzaviraciho ventilu v pfivodnim potrubi studené
vody (pres vypoustéci ventil u kombinace pojistnych ventill) a pfi souc¢asném otevreni vSech
ventila teplé vody u pfipojenych armatur. P ¥ i vypousSteéni ma ZHrozih y t € k a
mraz, musi se dale pfihlédnout k tomu, Ze miZe nejen zamrznout voda v ohfivaci teplé vody,
a v potrubi teplé vody, ale také v celém pfivodnim potrubi studené vody. Je proto ucelné
vyprazdnit vSechny armatury a potrubi, kterd vedou vodu az po ¢ast domovniho vodomeéru
(pfipojeni domu k vodovodnimu Fadu), jeZ jiz neni ohroZzovdno mrazem. Az se zasobnik bude
opét uvadét do provozu, musi se bezpodminecné ddvat pozor na to, aby byl naplnén vodou
aabyvoda u ventill teplé vody vytékala bez but

2.8 KONTROLA, UDRZBA, PECE O ZARIZENI

V prabéhu ohtivani musi voda, kterd zvétSuje pri ohfivani svij objem, viditelné odkapdvat
z odtoku pojistného ventilu (u beztlakového napojeni odkapava tato voda z ventilu smésovaci
baterie). Pfi plném zahrati (cca 75 °C) Cini pFirdstek objemu vody asi 3 % obsahu ohfivace. Funkce
pojistného ventilu se musi pravidelné kontrolovat (dle informaci v pfiloZeném navodu
pojistného ventilu). V béZzném provozu je nutné vykonat jeho kontrolu nejméné jednou za mésic
a po kazdém odstaveni ohfivace z provozu delSim nez 5 dni.

Pozor! Pritokova trubka studené vody a pripojovaci armatura zasobniku se pfi tom mohou
zahtat! Jestlize ohtiva¢ teplé vody nepracuje nebo tepld voda nebude odebirdna, nesmi
z pojistného ventilu odkapavat Zddna voda. Pokud voda odkapav4, pak je budto pfilis vysoky tlak
vody v pfivodnim potrubi (tlak v fadu vyssi nez 4,8 bar, je nutné vestavét ventil sniZujici tlak)
nebo je pojistny ventil vadny. Prosime, zavolejte ihned odborného instalatéra!

Opakovanym ohfevem vody se na sténach nadoby, a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni

d kamen. Usazovani je zavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnoiZstvi
vypotiebované teplé vody. Jestlize voda obsahuje hodné minerdald, musi se pfivolat odbornik,
aby odstranil kotelni kdmen tvotici se uvnitf zasobniku, jakoZ i volné usazeniny, a to po jednom
az dvou letech provozu. Vycisténi se provede otvorem pfiruby, a to ndsledujicimi ukony - vypustit
bojler, demontovat viko pfiruby, vycistit zasobnik. Pti zpétné montdzi se musi pouZzit nové
tésnéni. Vnitfek ohfivate ma specidlni smaltovani, jehoZz povrch se nesmi dostat do styku
s prostfedkem odstranujicim kotelni kdmen - nepracujte s odvapriovacim ¢erpadlem. Vapenny
nanos odstrante difevem a vysajte ho nebo ho vytrete hadfikem. Poté se zafizeni musi dikladné
proplachnout a proces ohtevu se kontroluje jako pfi prvnim uvedeni do provozu. K Cisténi
vnéjsiho plasté ohfivace nepouzivejte Zddné odiraci Cistici prostfedky, ani Zadna redidla barev
(jako nitrotedidlo, trichlor apod.). Ci$téni provadéjte vihkym hadrem a p¥idejte k tomu par kapek
tekutého Cistice pouzivaného v domacnosti.

Doporucdujeme po dvouletém provozu kontrolu
kamene, kontrolu a pft i paocthosoanodyyeyeongtickyvypatena d o v é
na dva roky provozu, méni se vsak s tvrdosti a chemickym sloZzenim vody v misté uzivani.

Na zakladé této prohlidky je moZné stanovit termin dalsi vymény anodové tyce. Vycisténi

a vymeénu anody svérte firmé, ktera provadi servisni sluzbu. Pfi vypousténi vody z ohfivace musi

byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nadobé ohtivace nevznikl podtlak, ktery

by zamezil vytékani vody.
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2.9 NEJCASTEJSI PORUCHY FUNKCE A JEJICH PRICINY

PROJEV PORUCHY KONTROLKA RESENI
Voda je stu svitl f nastavena n|zlfa teelota na termostatu
porucha topného télesa
9 neni pfivodni napéti
porucha termostatu
Voda je stu nesviti 1 vypnuty bezpecénostni termostat
pravdépodobné zapfic¢inény vadnym
provoznim termostatem
Voda je mal svitf 1 porucha jedné spiraly v télese (slozeno
ze dvou)
Teplota vody
neodpovida 9 vadny termostat
hodnot é
Z pojistnéh - 1 vysoky vstupni tlak
. nesviti S, .
neustale od 9 vadny pojistny ventil
Tabulka7
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Nepokousejte se zdvadu sami odstranit. Obratte se bud na odbornou, nebo servisni sluzbu.
Odbornikovi postadi ¢asto jen malo k odstranéni zavady. Pfi sjedndvani opravy sdélte typové
oznaceni a vyrobni Cislo, které najdete na vykonovém Stitku Vaseho ohfivace vody.




3.1 OBSLUHA

Krytelektron st al ace pr o aOKCKi vace OKCEV

Kontrolka sepnuti el. obvodu

Knoflik termostatu

Termostat a n i Zzadadna jinéa ¢,ansetni o wvnloasdnaocui htoa sptain e | kut ¢
pouzita pro | akchadkiolaiCemani pul aci s

3.1.1 NASTAVENI TEPLOTY
Teplota vody se nastavuje otocenim knofliku termostatu. PoZadovany symbol se nastavi proti pevné znacce

na ovladacim panelu.

Pevna znacka na
ovladacim panelu

Horni hranice tep.

rozsahu (asi 75 °C) ,Optimalni“ teplota

(kolem 55 °C)

Spodni hranice
tep. rozsahu (kolem 5 °C)

Teplota ,proti zamrznuti“
(kolem 10 °C)
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4.1

Nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamena trvalé vypnuti topného télesa.
Pfi provozu ohfivade bez blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 55 °C.
Zvolte maximalné symbol, OP T MU M*

INSTALACNI PREDPISY

Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni el ektr

Pravidelné kontrolovat Mg anodu a provadét jeji vyménu.

Na pfipojeni ohfivace si musite vyZadat souhlas mistniho dodavatele elektrické energie.

Mezi ohfivamewerat plogmsmhaeaymi byt zafazena
Pfi pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim jak 0,48 MPa se musi zafadit pfed pojistny ventil i ventil
redukéni.

Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

Pfed prvnim napousténim vody do ohfivace zkontrolujte dotahnuti matic pfirubového spoje nadoby.
Jakakoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovlddacim knoflikem neni dovolena.
Veskerou manipulaci s el. instalaci, sefizeni a vyménu regulaénich prvk( provadi pouze servisni
podnik.

Je nep&ipuyBanovat t e previozu!oTepelnd pojistikas prekudi pfi zporuse
termostatu privod el. proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v ohfivaci nad 90 °C.
Vyjimecné muze tepelnd pojistka vypnout i pfi prehrati vody pretopenim kotle teplovodni otopné
soustavy (u kombinovaného ohftivace).

Doporucuj eme provozovat .oh¥fivac¢ na jeden
Pokud ohfivac vody nepouzivate delsi dobu nez 24 hodin, popf. je-li objekt s ohtivacem bez dozoru
osob, uzaviete privod studené vody do ohfivace.

Ohfivac vody se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku
a pokyny pro elektrické zapojeni.

El ektricka i vodovodni instal ace musi
pouziti!
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4.2 POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVANI

Zatizeni musi byt prepravovano a uskladnéno v suchém prostfedi, chranéno pred povétrnostnimi vlivy,
v rozmezi teplot -15 az +50 °C. Pfi nakladce a vykladce je tfeba se fidit pokyny uvedenymi na obalu.

Vlivem transportu a tepelnych dilataci mize u ohtivacli s vyménikem dochazet k odpadavani
prebyte¢ného smaltu na dno nadoby. Tento jev je naprosto béiny a na kvalitu a Zivotnost

ohfivace nema vliv. Urcujici je vrstva smaltu, ktera zlistane na nadobé. DZD ma s timto jevem
dlouholeté zkusenosti a neni divodem reklamace.

4.3 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek doddn, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materialu. Servisni poplatek byl uhrazen dle
zakona ¢&. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské cislo firmy je F06020274. Obaly ze zasobniku vody odloZte na misto

urcené obci k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouZitelny vyrobek po ukonceni

provozu demontujte a dopravte do stfediska recyklace odpadt (sbérny dvir) nebo

kontaktujte vyrobce.

K vyrobku patfi pojistny ventil a indikator teploty. Tyto soucastky jsou zabaleny a umistény v horni ¢asti obalu
ohfivace.

Ve vliastnim zaj mu si kompl etnost zkontrolujte
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